
Poznámka

V případě vašeho zájmu vyplňte níže uvedený dotazník   
před-rezervace je nezávazná

TERMÍNY DVOUDENNÍCH WORKSHOPŮ:  
ÚNOR 2025 A BŘEZEN 2025

„PŘED-REZERVACE“ 
Školení u Construction  
SITECH CZ s.r.o.

Potřebujete získat znalosti jak pracovat s  nivelačními systémy 2D 
a 3D pro řízení stavebních strojů?

JSTE ZAČÁTEČNÍCI NEBO POKROČILÍ?
Naše společnost SITECH CZ pro vás připravuje dvoudenní pracovní „workshopy“ 
týkající se práce s nivelačními systémy Trimble Roadworks nebo Trimble PCS900 
určených pro 3D řízení finišerů.

Workshopy budou probíhat v malých skupinách s podobnými znalostmi 
(do 10 lidí) a budou se skládat z několika teoretických a praktických částí, které 
budou probíhat přímo na daném stavebním stroji, jak v učebně, tak v terénu. 
Vždy budete mít příležitost ověřit si teoretické znalosti přímo v terénu!

Každý účastník musí formulář vyplnit samostatně.  
O termínech a bližších informacích  
vás budeme informovat.

ZAČÁTEČNÍCI

POKROČILÍ

•  3D řízení finišeru pomocí robotické totální stanice – základní principy

•  Co musím vědět o bodovém poli stavby, na kterém záleží přesnost pokládky?

•  Ustavení, spuštění a orientace robotické totální stanice

•  Polní software Trimble Siteworks – k čemu můžu používat totální stanici?

•  Praktické práce s totální stanicí – orientace / kontrola výšky pokládky / 
zaměření bodů

•  Nastavení komunikace mezi totální stanicí, polním kontrolerem a finišerem

•  Instalace a zapojení kabeláže nivelačního systému na finišeru

•  Správná konfigurace a používání nivelačního systému – single nebo 
duální řízení?

•  Vložení digitálního modelu terénu do nivelačního systému

•  Správné nastavení výškového odsazení od digitálního modelu terénu 

•  Problematika správného nastavení „nadsazení“ od digitálního modelu terénu

•  Jak začít pokládat ve 3D - postup správného startu 3D pokládky

•  Kontrola nastavené výšky v průběhu pokládky a provádění výškových změn

•  Kombinace 3D řízení a 2D senzorů (ultrazvukový senzor a senzor příčného 
sklonu)

•  Nejčastější chyby při používání nivelačních systémů u finišerů

•  Diagnostika systému

•  Rychlé zopakování základních informací z Workshopu „Začátečníci“

•  Formáty digitálních modelů a jejich problematika

•  Bodové pole – zhuštění bodového pole a správná orientace totální stanice

•  Možnosti vložení digitálního modelu terénu do nivelačního systému

•  „Rozšíření“ digitálního modelu zaslaného projektantem se zachováním 
podélné nivelety i příčného sklonu

•  Výběr „správného“ stroje z přednastavených možností uložených v nivelačního 
systému

•  Polní software Siteworks - vložení dat do kontroleru, vytyčování, odsazování 
linií, výpočetní operace

•  Automatické řízení směru pojezdu finišeru – výběr naváděcí linie

•  Automatické řízení šířky pokládané vrstvy – výběr naváděcí linie

•  Funkce AutoAdjust – základní princip a kdy ji využívat

•  Nejčastější chyby při používání nivelačních systémů 3D pro řízení finišerů

•  Zajímavosti - pokročilé mapování terénu, Mix realita (virtuální realita), 
autonomní řízení stavebních strojů

https://forms.office.com/e/zXi0n9xGYe
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